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手术器械
使用说明书

01 手工清洗

1. 开始清洗前，拆卸所有可拆卸的手术器械。
2. 配制并使用中性 pH 的酶水溶液。
3. 将手术器械完全浸入酶水溶液，保持 20

分钟。
4. 用软刷刷洗，直至所有可见杂质去除。注

意缝隙、孔洞、接合面及难清洁部位；孔
洞用细长刷清洗。若酶液因血液变红、浑
浊而判断已污染，应更换。

5. 从酶液中取出器械，用纯化水冲洗至少 3
分钟，重点处理通孔、孔洞及难以接近的
部位。

6. 配制中性 pH 清洗液并倒入超声清洗机。
7. 将器械完全浸入清洗液，超声清洗 10 分

钟。
8. 用纯化水冲洗至少 3 分钟，或直至看不到

血液和杂质。
9. 更换清洗液并重复步骤 5-6。
10. 用清洁的一次性吸水毛巾擦干器械。
11. 目视清洁后结束清洗。如仍不清洁，应

重复清洗流程直至无可见污染。

02 自动清洗与注意事项

对复杂手术器械，不建议仅使用自动清洗系
统。应先执行上述手工清洗。手工清洗后可
使用自动清洗，但并非必需。
禁止使用氢氧化钠。避免使用腐蚀性产品或
工具，包括研磨海绵、金属刷等。

03 灭菌

使用前必须灭菌。湿热灭菌应符合原文所引
ISO 17665-1,2。在 121°C 高压蒸汽灭菌时，
灭菌时间为 15-20 分钟。

04 操作方法

手动可重复使用医用手柄与用于人体组织穿
刺、钻孔及切割的器械组装使用。
选择适合手术部位的接骨板和螺钉。
选择与所选螺钉匹配的钻轴、丝锥及螺丝刀。
将 A1-A20 连接至手动手柄使用。
使用 A1-A9 钻骨孔，按螺钉选择相应粗细和
长度。A1、A2 用于微型螺钉，深度为 4、6
mm；A3-A8 用于小型螺钉，深度为 5、7、9、
14、16、18 mm。
使用 A10-A18 对已钻骨孔攻丝，选择与孔适
配的器械。A10、A11 用于微型螺钉，
A12-A17 用于小型螺钉。
将所选螺钉安装于 A19 或 A20 螺丝刀轴，旋
入骨内固定。
B01 是连接 A1-A20 轴的手柄。
用 C1-C2 弯曲所选接骨板，使其良好贴合手
术部位的骨面。

05 使用后管理

使用后立即按上述使用前准备程序进行清洗
和灭菌。
储存于干燥阴凉处，避免撞击。
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